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I – GENERALITES 

I – 1 – Description 
Le contrôle d’accès de la carte CTA-R s’articule autour d’un microcontrôleur Motorola de la 
famille 68HC12. Ce microcontrôleur très puissant, le 68MC9S12A256 est cadencé à 20 Mhz, 
ce qui permet un traitement très rapide des données.  

L’adjonction d’une mémoire RAM de 1 Mo permet de gérer jusqu’à 10000 badges et d’avoir 
un historique de 5000 événements. 

 

 I – 2 – Spécifications techniques 
 

 Alimentation 12V – 0,8A intégrée dans le coffret. 
 Batterie 12V – 7Ah en option. 
 Gestion de 8 cylindres/béquilles  
 Gestion de 1 à 10000 badges. 
 Historisation des 5000 derniers événements. 
 Sauvegarde des données par pile au lithium sur la CTA-R. 
 Liaison Bus Ethernet. 
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II – COFFRET CTA-R 
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III – CARTE CTA-R 
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IV – ALIMENTATION 
L’alimentation présente dans le coffret est un chargeur 12V / 0,8A permettant la recharge de 
la batterie 

La batterie de 12V / 7Ah permet d’assurer le fonctionnement de la carte lors d’une coupure 
secteur pendant plusieurs heures. 
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V – LIAISON BUS 
La CTA-R se connecte directement sur le réseau informatique via l’interface réseau présente 
sur la carte. 
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VI – HUB RADIO APERIO 
La CTA-R peut gérer jusqu’à 8 Hub radio raccordés en RS485 pour un  maximum de 8 
cylindres/béquilles. 

Le câble préconisé pour le raccordement du bus RS485 entre la CTA-R et le HUB est un câble 
2 paires torsadées 9/10ème type SYT1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12V 
 0V 
  B 
  A 

12V 0V B A 
Vers 
Hub 

suivant 



Manuel d’installation CTA-C 
 

9 
 

VII – HUB RADIO SMARTINTEGO 
La CTA-R peut gérer jusqu’à 8 Hub radio raccordés en RS485 pour un maximum de 8 
cylindres/béquilles. 

Le câble préconisé pour le raccordement du bus RS485 entre la CTA-R et le HUB est un câble 
2 paires torsadées 9/10ème type SYT1. 
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