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I – GENERALITES 

I – 1 – Description 
Le contrôle d’accès de la carte CTA s’articule autour d’un microcontrôleur Motorola de la famille 
68HC12. Ce microcontrôleur très puissant, le 68MC9S12A256 est cadencé à 20 Mhz, ce qui permet un 
traitement très rapide des données. Il permet de gérer en standard 4 entrées lecteurs, 16 entrées 
d’alarmes analogiques ou TOR, et 8 sorties relais. 
L’adjonction d’une mémoire RAM de 1 Mo permet de gérer jusqu’à 10000 badges et d’avoir un 
historique de 5000 événements. 
 

 I – 2 – Spécifications techniques 
 

 Alimentation 12V - 2,5A intégrée dans le coffret. 
 Batterie 12V – 7Ah en option. 
 4 entrées lecteur format Wiegand, Clock & Data, Dallas i-Button. 
 Alimentation des lecteurs en 12V ou 5V. 
 16 entrées d’alarme TOR ou analogiques dont une pouvant être dédiée en interne à la perte 

12V. 
 8 sorties relais. 
 Gestion de 1 à 10000 badges mode séquentiel ou aléatoire. 
 Historisation des 5000 derniers événements. 
 Sauvegarde des données par pile au lithium sur la CTA. 
 Liaison Bus RS232, RS485, Modem ou Ethernet (en option). 
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I – 3 – Environnement de porte 
Le cas typique d’un environnement de porte est celui-ci. La porte est équipée d’un lecteur d’entrée, 
d’un bouton poussoir de sortie, d’un contact de porte et d’une gâche électrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porte 1 

BP 1 

Gâche 1 

Lecteur 1 

CP 1 

220V Secteur 

Convertisseur 
232/485 

Vers CTA n 

1- 3 paires 9/10ème+ écran 
2- 1 paire suivant puissance gâche (hors alim.) 
3- 1 paire 9/10ème 
4- 1 paire 9/10ème 
5- RS485–2 paires 9/10ème+ écran, 1000m maxi 
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II – COFFRET CTA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profondeur = 8,5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Emplacement 
Batterie 

Carte 
CTA 

Alimentation 

43 cm 

30 cm 
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III – CARTE CTA 
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III – 1 – Alimentation 

  III – 1 – 1 – Alimentation intégrée au coffret 

 
L’alimentation présente dans le coffret est un chargeur 12V / 2,5A permettant la recharge de 
la batterie 
La batterie de 12V / 7Ah permet d’assurer le fonctionnement de la carte lors d’une coupure 
secteur pendant plusieurs heures. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+AL 
GND 

- B 
+B 

+S 

220V 

- S 
+S 

- S 
+S 

Sorties 12V utilisées 
pour alimenter les 

gâches 

S- 

B+ 

B- 

S+ 

GND 

220V 

220 V 
secteur 

S- 
S+ 

S- 
S+ 

S- 
S+ 
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III – 2 – Dipswitch d’adressage 
 
Chaque carte CTA déclarée sur un même bus de communication au niveau du logiciel doit 
avoir une adresse unique. Un dipswitch permet d’affecter cette adresse. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dipswitch 8 positions permet d’adresser 255 CTA sur un même Bus physique. 
 
 
 

III – 3 – Liaison Bus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte CTA peut dialoguer avec le logiciel suivant plusieurs protocoles de communication : 

- RS232 ; 
- RS485 ; 
- Modem ; 
- Ethernet ; 

 
La sélection du mode de fonctionnement se fait par l’intermédiaire du cavalier 3 positions J4. 
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  III – 3 – 1 – Liaison RS232 

Dans ce mode de fonctionnement, on ne peut dialoguer qu’avec une seule CTA à la fois. On 
connecte directement la CTA avec le PC par l’intermédiaire d’un cordon série RS232 standard 
DB9 femelle / DB9 mâle ou DB25 femelle / DB9 mâle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La longueur maximale autorisée entre la carte CTA et le PC dépend du câble utilisé. La 
capacitance maximale du câble des standards RS232 est de 2500 pF. En utilisant un câble 
non blindé de capacitance 100 pF/mètre, cela nous donne une distance maximale de 25 
mètres entre la CTA et le PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DB9 mâle 

DB9 femelle DB25 Femelle 

DB9 mâle 

Mode RS232 

 2 2 

 3 

 7 

3 

5 

DB25 femelle DB9 mâle 

 2 2 

 3 

 5 

3 

5 

DB9 mâle DB9 femelle 

J4 
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III – 3 – 2 – Liaison RS485 

Ce type de liaison permet de relier jusqu’à 31 CTAs sur un même convertisseur 232/485. La 
longueur maximale du Bus entre le convertisseur et la CTA la plus éloignée est de 1000 
mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cavalier de fin de ligne J6 est à mettre en place sur la dernière CTA  
et à retirer sur toutes les autres. 
 
 
 
 
Le raccordement de plusieurs CTAs se fait de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J6 en place 

Convertisseur 
232/485 

Vers CTA suivante 

Mode RS485 

J6 retiré 

Dmaxi = 1000 mètres 

A B 

GND 

GND 
BS2 
BS1 

J4 J6 



 
Digitale 
  

11 
 

  
   Ne pas raccorder le Bus de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convertisseur 
232/485 
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III – 3 – 3 – Liaison Ethernet 

III – 3 – 3 – 1 - XPort 
 
Dans ce type de fonctionnement, on connecte directement une CTA sur le réseau 
informatique par l’intermédiaire d’une liaison Ethernet et d’un convertisseur Ethernet   
RS232, le X-Port, disponible en option. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le X-Port est directement soudé sur la carte et il n’y a plus qu’à brancher un cordon RJ45 
entre le X-Port et la prise réseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la liaison Ethernet passe par un HUB ou un switch, un cordon droit est à 
utiliser. 
Si la liaison Ethernet est directe entre la carte réseau du PC et le X-Port, un 
cordon croisé est à utiliser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J4 

Routeur, 
Hub, 

Switch,… 
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   III – 3 – 3 – 2 – Cobox externe 
 
Un cobox externe est un convertisseur Ethernet/232 ou Ethernet/485 qui permet de 
dialoguer avec une CTA (Mode RS232) ou une/plusieurs CTA (Mode RS485) en ayant une 
seule adresse IP. 
Le cobox possède son adresse IP et dialogue via le réseau avec le logiciel, et ensuite, la 
communication est convertie en RS232 ou RS485 côté CTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cavalier de fin de ligne J6 est à mettre en place sur la dernière CTA et à retirer sur 
toutes les autres. 
 
 
 

BS2 

BS1 

Vers CTA suivante 

14-21 15-22 

 2 2 

 3 

 7 

3 

5 

DB25 mâle DB9 mâle 

GND 

J4 

J4 

Routeur, 
Hub, 

Switch,… 
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  8 7 6 5 4 3 2 1   8 7 6 5 4 3 2 1 

  8 7 6 5 4 3 2 1   8 7 6 5 4 3 2 1 

   III – 3 – 3 – 3 – Câblage réseau 
  
Câblage d’un cordon droit RJ45 suivant la norme EIA/TIA 568B : 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Câblage d’un cordon croisé RJ45 suivant la norme EIA/TIA 568B : 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les paires 2 et 3 sont utilisées en 10baseT, 100baseTx. 
Les paires 2, 3, 1 et 4 sont utilisées en 100baseT4, 100VG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paire 4 

Paire 3 

Paire 2 

Paire 1 Paire 1 

Paire 4 

Paire 3 

Paire 2 

Paire 1 Paire 1 
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II – 3 – 4 – Liaison Modem 

Dans ce mode de dialogue, on connecte directement le modem sur le port série de la CTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RTC 

 2 2 

 3 

 7 

3 

5  0V 

 TX 

 RX 

DB25 mâle DB9 mâle 
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III – 3 – 5 – Eclateur RS232 

En fonction de la configuration de votre site, plusieurs Bus physiques peuvent être reliés sur 
le même port série du PC : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La longueur maximale d de la somme des longueurs de chaque portion RS232 ne doit pas 
excéder 25 mètres avec un câble de capacitance 100pF/m : 
 
     

DB25 maître 

DB25 esclave 

DB25 esclave 

DB25 esclave 

d1 

d2 

d3 

d4 

ECLATEUR 

DB25 mâle DB9 femelle 

DB25 mâle DB9 mâle 

CTA 1 

 2 2 

 3 

 7 

3 

5  0V 

 TX 

 RX 

 2 2 

 3 

 7 

3 

5  0V 

 TX 

 RX 

CTA 2 

CTA 3 CTA 4 CTA 5 

CTA 6 

d = d1 + d2 + d3 + d4 ≤ 25 mètres 
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III – 4 – Entrées  
La carte CTA est munie de 16 entrées qui peuvent être configurées en mode analogique ou 
Tout ou rien. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les différents éléments raccordés sur les entrées doivent impérativement 
être à contact sec. 

 
 
Tableau récapitulatif des différents états gérés suivant le type de l’entrée : 
 

  ETATS 

TYPE batterie secteur Inactif Actif Détection Relâché Appuyé Fermé Ouvert Forcé Maintenu Shunté Coupé 
Alimentation                         
Boucle au sol                         

Boucle au sol 4 états                      

Bouton poussoir                     
Bouton poussoir 4 états                     

Détecteur                        
Détecteur 4 états                     

Entrée                        
Entrée 4 états                     

Position porte                       
Position porte 4 états                    

Protection coffret                         

 
Le mode analogique permet de gérer en plus, les états « coupé » ou « shunté », sauf pour 
les entrées de type « Alimentation » et « Protection Coffret ». 
 
 
 
 
 
 

GND 
E16 
E15 
E14 
E13 
E12 
E11 
E10 

E09 

GND 
E08 
E07 
E06 
E05 
E04 
E03 
E02 
E01 

Défaut Alimentation 

Boucle au Sol 

Contact de porte 

Détecteur 

Bouton poussoir 

Protection Coffret 
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L’entrée E16 permet de gérer l’état de l’alimentation (sur secteur ou sur batterie). Elle peut 
être utilisée comme entrée extérieure, ou entrée défaut d’alimentation par l’intermédiaire du 
cavalier J3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesure de l’alimentation 

Entrée extérieure 

Défaut Alimentation 
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III – 5 – Sorties Relais 
 
La carte CTA est munie de 8 sorties relais à contact sec, permettant de gérer un état initial 
NO(T) ou NF(R). 
 
Le pouvoir de coupure des relais est de 5 Ampères sous 24 Volts continu ou alternatif. 
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n
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R
n
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  III – 5 – 1 – Raccordement d’une gâche dans le coffret avec alimentation intégrée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
                 

 
 
 
 
 

L’alimentation des gâches ou ventouses via l’alimentation du coffret n’est pas 
préconisée. 
Cependant, cela est possible via les borniers présents sur l’alimentation du coffret 
mais il faut tenir compte de la consommation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

+ + 

+S 
- S 

Gâche continue à rupture 
Ventouse 

Gâche continue à émission 

Relais 
CTA 

Tn 
Cn 

Rn 
Cn 
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 III – 5 – 2 – Raccordement d’une gâche par chargeur séparé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

+ + 

Gâche continue à rupture 
Ventouse 

Gâche continue à émission 

Relais 
CTA 

Tn 
Cn 

Rn 
Cn 
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III – 6 – Lecteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentation lecteurs 
+12V ou +5V 

T1A 
T1B 
T1L 

Wiegand : 
 
Data 0  TxA 
Data 1  TxB 
Led  TxL 
 
Clock & Data : 
 
Clock  TxA 
Data  TxB 
Led  TxL 
 
L-Touch : 
 
T  TxB 
0V  GND 
Led+  TxL 
Led-  GND 
5V  5V 

12V 
5V 

GND 



 
Digitale 
  

23 
 

III – 6 – 1 – Protocole Wiegand 

 
La longueur maximale du câble entre le lecteur et la carte CTA est donnée par le fabriquant 
du lecteur. Elle est en général de 60 mètres en utilisant du câble type SYT1 9/10ème.  
 

Cette distance peut varier suivant le type de lecteur et le câble utilisés. Se référer à la 
documentation technique du lecteur pour connaitre les distances exactes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III – 6 – 2 – Protocole Clock & Data 

 
La longueur maximale du câble entre le lecteur et la carte CTA est donnée par le fabriquant 
du lecteur. Elle est en général de 60 mètres en utilisant du câble type SYT1 9/10ème. 
 

Cette distance peut varier suivant le type de lecteur et le câble utilisés. Se référer à la 
documentation technique du lecteur pour connaitre les distances exactes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALEUR MAGNETIQUE LECTEUR MAGNETIQUE 

STID EM HID MOTOROLA 

CARDIN STID UHF 

STID 
MIFARE 
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III – 6 – 3 – Protocole Touch 

 
La longueur maximale du câble entre le lecteur et la carte CTA est de 60 mètres en utilisant 
du câble à paire torsadée de faible capacité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce protocole est très précis et très rapide au niveau de l’envoi des trames. 
Certaines  précautions sont à prendre quand au positionnement du lecteur dans les 
environnements perturbés. Il peut s’avérer nécessaire dans certains cas d’isoler le 
lecteur de la surface sur laquelle il est posé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTEUR L-TOUCH 
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TCP/I

TCP/IP 

J4 

RS232 

J4 

RTJ4 

RS232 

A 
B 

RS485 

J4 

Entrées 
Contact Sec 

1 

2 

4 

8 

16 

32 

64 

128 

Adressage de la carte 

Sélection du type de Modem 

Sorties Relais 

IV – Schéma de Raccordement CTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cavalier de sélection du 
protocole de 

communication(J4) 

RS232 

Ethernet RS485 

Alimentation  
+12V de la 

carte 

Alimentation 
Lecteurs +5V 

ou +12V 

Multitech 2834 ZDX 

Multitech 5656 ZDX 

Modem Standard 

 la configuration Modem Standard n’est pas compatible avec tous les Modem du marché  

Cavalier de fin de 
ligne RS485 (J2) 

GND 
BS2 
BS1 

 (Maxi 30Vcc/1A -  30V~/1A ) 
0x Contact NO 
Fx Contact NF 
Cx Commun 

Wiegand : 
 
Data 0  TxA 
Data 1  TxB 
Led  TxL 
 
Clock & Data : 
 
Clock  TxA 
Data  TxB 
Led  TxL 
 
L-Touch : 
 
T  TxB 
0V  GND 
Led  TxL 
5V  5V
  


