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I - PRESENTATION

Primeveére est un logiciel de controle d'acces centralisé multitdche fonctionnant en interaction permanente avec
une base de données relationnelle Firebird, ainsi qu'avec les CTA-C (Centrale de traitement des accés

Primevére).

Cette interaction permet une mise a jour instantanée des données aussi bien dans la base de données que dans

la mémoire des CTA ou CTA-C.

Chaque centrale est reliée physiquement au logiciel par I'intermédiaire d’'un bus. Les différents types de liaison

possible sont :
- RS232;
- RS485;
- TCP/IP;

- Modem.

Primeveére se décompose sous la forme de plusieurs écrans permettant le paramétrage des différents éléments

du contr6le d’accés.

Paramétrage du fil de I'eau, de I'historique, gestion des licences...

Paramétrage des droits des utilisateurs de Primevére
Paramétrage des jours fériés

Paramétrage des plages Horaires

Paramétrage des CTA-C

Paramétrage du Bus

Paramétrage des droits d’acces

Gestion des badges et des utilisateurs

Ecran de consultation temps réel des alarmes

Ecran d’éditions de rapports

I~ Paramétrage

@ Parameétres
B Opérateurs
Jours fériés

@ Plages horaires

I~ Equipements
cTA
Bus

- Accés

Praofils

Editions




La barre d'état de Primevére nous donne quelques informations sur le fonctionnement du systéme :

u Administrateur _ Commande exécutée m
Nom de I'utilisateur Derniére alarme Confirmation de prise Témoins de
courant de active en compte d’une fonctionnement du
Drimaovara commande Bus

Ces indicateurs permettent une visualisation rapide de I'état de certains éléments clés de Primevere.

Des boutons sont communs a tous les écrans. Lors du passage de la souris sur I'un de ces boutons, une bulle
d’aide permet de connaitre leur role.

ral l.

Aller au début | |Ajouter | |Supprimer | |AFficher le menu commandes
Ol -

|Fermer| |.ﬁ.lleréla Fin| |M|:u:|iFier| |Trier| %

On retrouve également dans chaque écran une fenétre d'information sur le mode actuel de fonctionnement des
différents éléments du systeme :

Maode - Etat actuels

Mode |En SENVICE |

Depuis le [10/01/2020 10:56:05 |




II - FIL DE L'EAU

Le fil de I'eau est un écran de visualisation sur lequel remontent toutes les informations de fonctionnement de
votre contrdle d'accés (Changement d’état d'une entrée, présentation d’un badge sur un lecteur, modification des
paramétres du logiciel,...) en temps réel. Ces informations sont horodatées par ordre chronologique, I'événement
le plus récent se trouvant sur la premiére ligne.

Primeveére est congu de fagon a ce que le fil de I'eau du systéme soit omniprésent dans tous les écrans,
permettant une visualisation permanente des événements se produisant :

|- Paramétrage

Date Erirée Mode - Etat T Paramtres
[ sopprimer | FY opeuteus
Jours s
Plages horaires
- Equipements
c
Bus
F Accas.
Profils
e Gacne o . [P 3 saoee
Porte 1 n senvice Repos —
& e Porte s Désélectionner tout | I~ Exploitation
Temporisation Temps réel
Tereo 5ol [ editions
[rer—)

El Temps réel
0012020110018 ™ 1070172020 10017 p <
10/01/202011:0018 é Lirel heure » .« GILENE
5 SDsrines

10/01/2020 11:00:18 - Lirela date et Theure

oomms2 4
1000200105707

10/01/2020 10:57:07
1001200108610
100120010550

ol

73374 Le Bourget du Lac
wwwsilenesystemes.fr

i i
10/01/202010:5605  Ji] Repos
i
s
10/01/2020 10: 5 Forcé
P =
ity
D amfn e o |

E Vous pouvez également visualiser le fil de I'eau en plein écran en cliquant sur ce bouton.
[} Ce bouton permet de stopper la mise a jour du fil de I'eau.

I3 Ce bouton permet de remettre en route la mise a jour du fil de I'eau.



Les évenements qui s'affichent dans le fil de I'eau sont entierement paramétrables via I'écran Paramétres.
Le fil de I'eau peut étre également colorisé afin de faire ressortir les événements importants :

0o 3T [ Ste Enregisrement modifé par Administateur
sie Enregisrement modifé par Administateor
& sie Enregisrement modifie par Adminisrateor
Fl cias Date- heure 10/01/2020 110047

[ cra: Commande demandeée ndmiistateur - Lie o dat et Theure
9 sienes et

Siréne 1

105610 Siréne 1
10/01/2020 10:56:06 Siréne1

Portel

10/01/2020 10:56:05

10/01/202010:5605 Mode En service

10/01/2020 10:56:05 Commande demandée Primevere - Mettre en semvice
10/01/2020 10:5605 CTA chargée a1
10/01/2020 10:55:55 BUS Demande de chargement des données CTAL
&
_mmuzozu 105553 I —(m Coininand deriariis ‘Administrateur - Recharger toutes les données
10/01/20010:5523 [ Porte s Enregistrement créé par Administrateur
10/01/2020105500 [ Sirenet et B
1001720010508 [g] CTA2 Envegistrement cré par Adbriistrotror
10/01/202010:5503 Siréne 1 Etat Trval
10/01/2020 1 Contact de Porte Enregistrement modifié par ‘Administrateur
10/01/202010:5407 Siréne 1 Repos
10/01/202010:5403 Sitenel Trave

En service - Repos
En service - Repos
En service - Relaché

10/01/2020 10:
10/01/2020 1

5403 [ sienc1
403 [l potet
10/01/2020 105403 ] Boston Poussoir

1000220105402 18] Racar Mode- état nsenice- Inact
1001200105402 [ Leceur1 i g |
I S E=E=SEEmE—ECEEEEEBPPE
1000200105402 [ Leceur 1 Vode - éat nsenice - At

&

10/01/202010:5403 [l CTAL Mode. En senvice

1001200105403 ] CTAL P — e ——
a

10/01/2020 10:53:27 Mode Hors senvice.
Commande demandée Primevere - Mettre hors service
CTA chargée cTa1
Demande de chargement des données a1
Commande demandée ‘Administrateur - Recharger toutes lez données

2 Enregistrement modifi par Administrateur

10/01/2020 10:52:1 Enregistrement mocifi par Administrateur

10/01/2020 10:52:03 Siréne 1 Enregistrement créé par Administrateur

10/01/2020 1055155 1 Enregistrement créé par Administrateur g

- Paramétrage

[ poametres
EY opénsteus

Jours fériés

s e

Bus

- Acces:

Profils

[3] sutoes
| potaton
[ vemesria
irs

ILENE
sTEnes
73374 Le Bourget duac
o sHenespitemes v




I1I - PARAMETRES

Cet écran est subdivisé en plusieurs parties qui permettent de paramétrer la gestion de votre site.

et F Paramétrage
= [ P
Options EY opénsteus
7 Affichage des badges en hesadécimal
st
Maximum d'enregistrements
Historique 100000 Acquittements 50000 Plages horaires
2 e
cTa
Bus
| Acces
Profs
3] s
- Explotation
e
[ estors
Paramétres
L ILENE
vsTEnes
1001/2020111737 [ Site B
woaue G ste | eBourgetdutac
00200164 [ Ste s emests
w020 110018l crat
o]
10/01/2020 110038
100172020 105712
10/01/2020 105707
10/01/202010:5610
10/01/2020 105606
10/01/2020 10:56:06
10/01/2020 105605

B 2> oo |

III — 1 — Options

Options

[ Affichage des badges en hexadécimal

Les options permettent d'afficher les badges en hexadécimal si telle est leur numérotation

III — 2 — Maximum d’enregistrements

Maximum d'enregistrements

Historigue 100000 Acquittements 50000

Le maximum d’enregistrements dans I'historique correspond a la taille de I'historique. Cela signifie que pour une
taille de 100 000, I'enregistrement N° 100 001 écrasera le plus ancien c’est a dire le N°1,... ;

Le maximum d’enregistrement dans les acquittements est similaire au précédent sauf qu‘il concerne le journal des
acquittements des alarmes.

III — 3 — Numéro de licence

Licence

Code clisnt |9CF 1B6E]

Numéro de licence IEISI]43EB4BBI]D4D

Un numéro de licence est fourni afin d’activer I'enregistrement de Primeveére.



III — 4 — Evénements

Entrée

[l

Jours fériés

Lecteur

B Opérateur

@ Plage horaire

|5 Profil
Site
E Sortie

B Accés autorisé

E E O Acces autorisé avec passage

E E O Accés autorisé sans passage

B Acces refusé {badge en Anti-PassBack local)
B Acces refusé (badge en Anti-PassTime local)
Acces refusé (badge en stock)

Acces refusé (badge hors date de validité)
Acces refusé (badge hors plage de validité)
Acces refusé (badge invalide)

Acces refusé (badge non autorisé)

Acces refusé (badge non gére)

Accés refusé (code clavier incorrect)

Acces refuse (code client)

Acces refuse (code fabricant)

Acces refuse (code site)

Accés refusé (pas de code clavier)

Badgeage

ode clavier sous contrainte

mmande demandée

OO

[ Présdntation d'un Radge inconnu
1 Tramk incompléte

] Afficher [| Historiser "] Couleur




IV - OPERATEURS

Il est possible d’affecter un Login et un mot de passe a un utilisateur de Primevere.

T o ren ==
| [ seamies
Tope [Adminsttesr ] EY opénateuss
feame )
el ot
b weas s e
e
a

Y s

[3) sutoes
| xpotaton
[ veesria
irs

[Oe - -] B opérateurs

s ENE
vsTEnes
10/01/2020 10:55:09 [™ sirene1 Etat Repos n -
10/01/20010:5508 [ CTA2 Enregistrement créé par Administrateur 73374 Le Bourget du Lac
1001200105503 [ Siene1 ot Traval s Aehesyslemects
Contact de Porte Evegistrement mor Administrteur
1 Sicnel ot Repos

03 E Sitnel ot o
1001200105403 [ Sienel Mode - éat En senice - Repos
100200105403 [ Porter Mode- état Ensenvice - Repos
10012020 105403 5] Bouton Poussoir Mode - étt En senice - Relaché
100172020 105402  [2] Rader Mode - éat En senvice - Inacti
10012020 105402 [] Lecteur Trame incompléte 1
10/01/2020105402 [ Contactde Porte Mode - éat n senice - Fermé v
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V - JOURS FERIES

Les jours fériés sont des jours pour lesquels le fonctionnement de votre site peut étre différents des jours
normaux. Il se peut par exemple qu’une plage d'acceés publique soit associée a une porte pour que cette derniere
soit ouverte les jours de semaine. Mais si I'on veut que cette porte soit fermée au cas ou un jour férié tombe un

jour de semaine, il faudra paramétrer ce jour férié dans cet écran.

e 15

=
Ammée 520 3]
Jour Férié g i AHDHOAE e DEEREE SER AR F BEROHE B
our Ferie = Annuel
: W 12345678 9101121351 v vk — :
Calendaire (R [z 3 ol o 7 s fw o e 1 i LA = [ econductible
] W:::56 Wovunenusnusnagesussassf
J 2|3(4(5|6|7,8 \\11 1213 14 1516 17 181920 21 /22 23 24 25 26 27 28 29 30
Unigue n ol s s} 10 2 )15 16 171819 0 2 25 %5 5 78BN
Iqu BT T 1 s 4[5/ 78 5 o uls 1/ m 2a 2 5 u 5 5 2 2 80
[s| [112[3]4]5]6 % 10/ 11(1213 141516 1718 |19 20|21 (22|23 | 24|25 26 27 8 28|20
[o] 102]3/a]5/6]7 8 9 1011 12]13/14 1516(17 181920 21 222324 25|26 128 |0 30|31
v W2z 56760 ofenesisysnsnassassanssn

Le type d'un jour férié peut étre soit unique auquel cas il
se produira une fois dans I'année en cours, soit annuel
reconductible, et dans ce cas, il se répétera d’'une année
sur l'autre.

Jours fériés

001720010552 [ Pores
10/01/202010:5509 [ Siréne1
1001200105508 [g] cTA2
10/01/2020 105503 2

10/01/2020 10:54:29
10/01/2020 10:54:07
10/01/2020 10:54:03
10/01/2020 10:54:03
10/01/2020 10:54:03
10/01/2020 10:54:03

10/01/2020 10:54:02
10/01/2020 10:54:02

|econ) O S
F Parameétrage ——————
Paramétres
Y openteus
Jours itiés
[@] Piages horaies
I Eauipements——————
c
Bus
- Accas:
Profils
5] sedoes

- Explotation

[ Teresen
[ sitios

73374 Le Bourget du Lac

temes.fr

]

La plage horaire de fonctionnement d’un jour férié se paramétre dans I'écran Plages horaires.
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VI - PLAGES HORAIRES

Les plages horaires peuvent étre affectées aux lecteurs, aux entrées, aux sorties, aux droits d'acces.

Pour chaque jour on peut créer jusqu'a 4 intervalles horaires.

- (k]
- -

Oh/24h L 07h00/12h00 - 13h30/18h00 LAV
24h/24h

Horaires

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00

N E e A e R |% 3 [18:00 |%

07:00 -
07:00 -
07:00 -

07:00 -

12:00 13:30 -
12:00 |13:30 -
12:00 | 13:30 -

12:00 1 13:30 -

18:00 |

18:00

18:00

18:00

W

18:00 |

L
M
M
J 07:00 -12:00 13:30 -
v
5
D

@ Plages horai}s\
N

Pour créer un nouvel intervalle horaire, on fait un double clic au début de cet intervalle, puis on fait glisser la
zone bleue en maintenant le bouton de la souris appuyé jusqu’a I'heure de fin désirée.

On peut affiner a la minute prés en double cliquant sur l'intervalle concerné dans le tableau en bas de Iécran.

On peut également faire un copier-coller d’'un jour sur l'autre si les intervalles sont les mémes en cliquant sur la
lettre du jour et en la faisant glisser sur le jour de destination.

La zone horaire JF correspond aux jours fériés que vous avez paramétrés dans I'écran précédent ; c'est a dire que
I'objet auquel sera affectée cette plage horaire agira les jours fériés en suivant la zone horaire de la ligne JF.

12



VII - CTA

Cet écran permet de déclarer les CTA-C (centrale de traitement des accés Primevére) de votre site.

e 16
; mr—
asz — 2 CTA-C centralisée e o P
. . ! b
(O 1]
Clic droit =
I o
- Plagss horaires
CTal L
e
o Iera s ?
= B
Opforss ] oL - Lecteur ]
[ Changement dheure enlocs S— o2 etz 3 [
[m———— g - ¥ s
 Connexion I-Jos - Lecteura. I FA
2 @ Portsénie o TePap Badges
ot Q2
il L
o it Epotaton
I - Temps rést
*I 01 - Porte 1
Enz.vﬂmz [ sdiions

o3 - paree 3
ot - Porte 4
os - irkne1

/ Inverser le service
O s + | - [=] Lire la date et I'heure

Mettre en service

Y d sujme

V3. MES
: 73274 Le Bourge du Lac
Mettre hors service e senesprtemes |

Mettre a la date et a I'heure

10/01/2000 15505 ot

10:01/202 05 e Mode

10/01/2020 105605 Commanged
w0 sss B Bus CTA chargée
100172020 105555 (2 Bus Demande g

Recharger toutes les données
Récupérer le mode et |'état

Vider I'historique

Comen:
Enrege
Erat

~ Recharger toutes les dorées

ot

VII — 1 — Libellé

Libelle

Mumero 1 Version

T A centralisée

{CTA distante
CTA-C centralizée
— CTA-C distante

—_—

Le libellé est le nom attribué a chaque centrale. Un choix judicieux de ce nom permet de localiser aisément les
acces concernés par cette centrale.

haque centrale posséde une adresse propre permettant au logiciel de la reconnaitre.
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VI — 2 — Connexion

VI — 2 -1 - CTA ou CTA-C centralisée
La CTA est connectée sur le port série du PC :

Connexion

@ Port série = TCRAP

Port série

comz -

On sélectionne le port série du PC.

La CTA est connectée via le réseau Informatique :

Connexion
71 Port série @ TCP/P
TCFR/IP

AdresselP 102168110

PortlP 10001

On indique I'adresse IP de la CTA ainsi que le port IP utilisé qui est par défaut 10001

VI - 2 -2 - CTA ou CTA-C distante

Connexion a distance

Mot de passe  SILEME

Telephone

On indique le Numéro du Modem distant sur lequel est reliée la CTA.

14



VII — 3 — Périphériques

Cette partie de I'écran donne accés au paramétrage des différents éléments raccordés sur la centrale. On y voit

également le positionnement des dipswitch suivant le numéro attribué a la CTA et suivant le type de la CTA
(centralisée ou distante).

En cliquant sur les boutons « Sorties », « Entrées », « Lecteurs » on accéde aux écrans de paramétrage détaillés

dans les 3 chapitres suivants.

Sarties Entrées

Ul - Lecteur1
02 - Lecteur 2
03 - lecteur 3
!}4 - Lecteur 4

VII-3-1-CTA

™ E O

il fuks]al ol

Lecteurs
'-03 - Bouton Poussoir
n— E— []02 - Radar
LCCOUCOueesIsoenuoTaN0Y 1 _ Contact de Porte
[Eo1 - Porte1
[Foz - porte2
= [0z - Porte
bz [fos - Portes
i ™05 - sirene1
[l
-
| ]

15



VII-3-2-CTA-C

Periphérigues

s [ 5

Sorties Entrées

Ul - Lecteur 5

Lecteurs

[io1 - Porte 5

16



VIII - SORTIES

Les sorties permettent de piloter les gaches, les ventouses, ou encore les sirénes pour la gestion d‘alarmes,...On
peut créer jusqu’a 8 sorties sur une CTA et 2 sorties sur une CTA-C.

[cta1 —_— | &=
Porteld 1 i Giche 2 Mode - Etat actuels
fortca 2 [ Gache Made
Porte3 3 [E] Géiche
Ported 4 [El Gache | et
Siréne 1 5 ™ Sortie Depuis e
Libellé

Porte 1

i (A\ La sortie sera de type gache si elle doit étre pilotée par
Type  [Gache ] un lecteur de badges, de type sortie si c'est une sirene
Plages horaires
Ouverture. [07h00/12h00 - 13n30/18h00 LAY -[E)

Plage d'ouverture publique

ORI - |-

Sorties

|(E

17




IX - ENTREES

On peut créer jusqu’a 16 entrées sur une CTA et 5 sur une CTA-C.

-
cTal =
Bouton Poussoir 3 & Bouton poussoir il Mode - Etat actuels
Contact de Porte 1 B Position porte i P
Radar 2 Igl Détecteur
. Fut
. . Depuis le |10/01/2020 10:56:05
Clic droit
L \ -
Libellé Options
Bouton Poussoir
o] 3] r e Etat de repos de
a1 ) ’ A
Type ‘Eouton poussoir | | 7 Fermé vert I'entree
Plages horaires Sortie surveillée ou commandée Tempos
Fonctionnement [24h/24h -|[E) [Aucun(e) <) [™ || Mointenve 1

] 2
En dehors de cette plage, I'entrée est inactive, ses

changements d’état ne sont pas pris en compte

Etat
Relaché

Appuyé

Maintenu 4 |

Inverser le service
Mettre en service

: l;] Entrées
Mettre hors service L
Récupérer le mode et 'état

IX — 1 — Libellé

Libellé

CP-00

Type |Pnsitiur1 parte

/

Une entrée peut étre de type Alimentation, Boucle au Sol, Bouton poussoir, Détecteur, Entrée, Position porte ou
Protection Coffret.
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Le fonctionnement d’'une entrée n'est pas géré de la méme maniére suivant le type de cette entrée ; les

différents états suivant le type sont les suivants :

Etats
TYPE Inactif | Actif | Détection | Relaché | Appuyé | Fermé | Ouvert | Forcé | Maintenu | Sur Batterie | Sur Secteur
Alimentation u ]
Boucle au Sol ] ]
Bouton poussoir ] [ ] [ |
Détecteur ] ] ]
Entrée ] ] ]
Position porte u ] u ]
Protection Coffret ] ]

Le type est figé, il ne peut plus étre modifié par la suite.

IX — 2 Sortie surveillée ou commandée

Sortie surveillée ou commandée

|F'cr:te1 le
Tempo 3|5ec -

Arrét de la sortie commandée

@ Alafindelatempo  [] Dés ouverture porte

Suivant le type de I'entrée, on commande ou surveille une sortie.

Sans le cas d’'un bouton poussoir, on commande une sortie, de fagon temporisée avec un arrét possible ou non a

la fin de la tempo ou dés ouverture de porte.

IX — 3 — Tempos

La tempo maintenue correspond au moment a partir duguel I'entrée sera considérée comme maintenue ;

Pour une position porte, I'état maintenu correspondrait par exemple au fait que quelqu’un ait placé une cale en

bois pour éviter que la porte se referme.
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IX— 4 — Etats

Etat

Ouvert
E Maintenu

E Force

[T Alarme [T Acquitter
%

La fenétre Etats permet de déclencher des événements sur le changement d'état d’une entrée.

Suivant le type de I'entrée les différents états affichés reprennent les caractéristiques du tableau du paragraphe
IX-1.

On peut donc pour chaque état :
- le faire apparaitre dans la fenétre des alarmes de |'écran Temps réel ;

- Faire que cet état soit acquittable dans la fenétre des alarmes ;
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X — LECTEURS

[cra1 N — | =
1 il Mode - Etat actuels
T : e ] e
Lecteur4 4 Lecteur
lecteur 3 3 Lecteur Eeat _
A Bepuile
Clic droit
\ =
Libellé Options
Lecteur1 [T] Anti-PassTime local

e 1 [] Anti-PassBack local 3
Type ‘Lecteur |
Sortie commandée Tempos Format 4 I
[Pmtei ']m Led 2\5ec v Wiegand 32 bits sans pal maté .']
Tempo 5 Fabricant 0 Client 0 Site 0
Arrét de la sortie commandée 2 Clavier =
() A la fermeture de la porte : i

Clavier associé [Aucﬂn(e}. -
®) Ala fin de la tempo Dés ouverture porte
! e 30

Boucle au sol

[Aucun(e} ']E

Clavier associé si 'on gére la double identification
badge + code avec temporisation d'attente
Boucle au sol associée au lecteur. Le badge ne sera lu

que si I'entrée boucle au sol est active

Inverser le service
Mettre en service

Mettre hors service Lecteurs

Récupérer le mode et I'état

21



X -1 —Libellé

Libellé
i_ecteurﬁ :
Murméro 2
Type [_Lecteu.r ..v'J
Clavier
Chre col Enru}eur {
—

Le numéro correspond au positionnement physique de la sortie sur la CTA.

- Letype « Clavier » est utilisé dans le cas ou I'on gére la double identification badge + code ;

- Letype « Enroleur » permet d'utiliser le lecteur afin d'apprendre les badges dont les numéros ne sont
pas connus. On affecte le lecteur dans I'écran Paramétres;

- Le type « Lecteur » est le type classique d’un lecteur de badge ;

Le type est figé, il ne peut plus étre modifié par la suite.

X — 2 — Sortie commandée

Sortie commandée

IF'cr:tES - |m
Tempo 5.

Arrét de la sortie commandée

71 Ala fermeture de la porte

i@ A lafin de la tempo [T Dés ouverture porte

La commande d'ouverture de la porte peut étre arrétée soit, a la fermeture de la porte dans le cas ou elle est
surveillée par un contact de porte, a la fin de la temporisation, ou dés l'ouverture de la porte.

X — 3 — Options

Options
[¥] Anti-PassTime local Tempo 1
[¥] Anti-PassBack local [] Entrée

- L"AntiPassTime local est une option qui permet d’empécher une personne de se présenter plusieurs
fois sur un méme lecteur sans avoir respecté la tempo définie.

- U AntiPassBack local permet de gérer la notion d’anti-retour dans le franchissement d’'une porte.Un
utilisateur ne peut se présenter une 2¢Me fois sur le lecteur d’entrée sans s'étre présenté au préalable sur
le lecteur de sortie.
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X -4 - Format

Format
’Wiegand 32 bits sans parité non formaté - |
|\ Fabricant 0 Client 0 Site 0 Fabricant: 0 - 0
Client: 0 -0
Sites 0 -0

Badge: 1 -32

Le format dépend de la technologie de lecteurs utilisés.

Les codes fabricant, client et site permettent de différencier les sites les uns des autres.

Lorsque un badge est encodé de maniére séquentielle, en plus du numéro de badge se trouvent au moins le code

site et éventuellement les codes fabricant et client. Cela permet d’éviter que le badge N°1 du site A ne puisse

entrer sur le site B.
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XI - BUS

Le Bus symbolise le lien physique entre les CTA et le logiciel Primevére.

{3 Primevére 1.6 - Licence accordée pour 100CTA

4 Centualisé

Clic droit Y onenes
\ I Jousteits
Toeie T Pageshoses
N s— O | | o
7 4
‘mm osec ] _| s
Timeout I [ Accés-
] 2 | B
Timeout d'éjection 30|Min ¥ —

[ s

[~ Exploitation

B reresr
3 | ations

(o R+ |- |- & Connecter Hus

Déconnecter

10/01/20010:5610 [ Sirenel

1001200105606 [ Sienet Mettre en service i 7374 Le B s
00200105606 B . o silenesyst
10/01/202010:5695 [ Porte Mettre hors service

temes.fr

10/01/2020 10:56:05

10/01/2020 10:56:05
10/01/2020 10:56:05
10/01/2020 10:56:
10/01/2020 10:5

> e oo |

Le type de Bus est centralisé pour des CTA qui se connectent via RS232, RS485 ou TCP/IP et déporté pour des
connexions via Modem RTC.
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XI — 2 — Polling

Polling

Rythme 50| MSec "|
Timeout 1|Sec 1|I'|
Timeout d'gjection 30| Min 1|I'|

Le rythme spécifie la vitesse de dialogue avec la CTA-C.

Le Timeout signifie le délai a partir duquel la non-réponse d'une CTA-C sera prise en compte.

Le Timeout d’éjection est le délai maximum aprés lequel une CTA-C ne répondant pas depuis tout ce temps sera
déconnectée automatiquement.

Ces paramétres sont initialisés par défaut afin de permettre une configuration optimale du polling. Il
n'est pas conseillé de les modifier.

XI — 3 — Modem

Cette fenétre n’est apparente que si vous avez paramétré un Bus de type Déporté.

Maodem

Port série comMt  ~|
Téléphone

Erreurs tolérées 10

Le port série est le port sur lequel est connecté le Modem.
Le téléphone est le numéro de téléphone du modem du PC.

Les erreurs tolérées indiquent le nombre maximum de tentatives d’appel. Si le modem distant n‘a toujours pas
répondu, Primeveére cesse les appels.
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XI—-4-CTA

Cette fenétre contient les CTA que vous avez affectées a ce Bus.

Une CTA ne peut étre associée a plusieurs Bus.

N ES cia1

CTA2

Dialogue établi

Requéte de connexion de la
part de Primevere

Connecter l [Déconnecter]

Lorsque vous cliquez sur une CTA puis sur le bouton , licone [l apparait, indiquant que la demande a
été prise en compte.

Une fois le dialogue établi, I'icone [ apparait.
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XII — PROFILS

Les droits d'accés définissent les autorisations sur les différents lecteurs ainsi que les options soumises aux

badges auxquels ils sont affectés.

Profil 1 + | |Libellé
Yiallc part -PrDﬁ\ 1
Partout

Options

=] Anti-PassTime local 1
7] Anti-PassBack local

Lecteur
Lecteurl
Lecteur 2

Plage horaire
24h/24h
07h00,/12h00 - 13h30/18h00 LAV

N

Profils
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XII — 1 — Options
Les options permettent d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires aux badges :

Options
[] Anti-PassTime local
[7] Anti-Pas=Back local
L'option Anti-PassTime local permet d'interdire a un badge s'étant déja présenté sur un lecteur, de se
représenter sur ce méme lecteur pendant un laps de temps qui se paramétre dans I'écran Lecteurs.

L'option Anti-PassBack local permet de gérer la notion d’anti-retour dans le franchissement d'une
porte. Un utilisateur ne peut se présenter une 2¢Me fois sur le lecteur d’entrée sans s'étre présenté au

préalable sur le lecteur de sortie.
XII — 2 — Lecteurs
Lecteur Plage horaire
Lecteurl 24h/24h
Lecteur2 07h00,/12h00 - 13h30/18h00 LAY
Lecteurs disponibles P
Lecteur 3
Lecteur4
Lecteur 5
]
fy’/ i — —
/
//
y
[ 0K ] | Appliquer | | Annuler
\. "

|
/
|
-|@

Oh/24h

Plage horaire
Le bouton ouvre une fenétre qui permet de sélectionner les lecteurs a affecter aux droits d’acces.

\\4 P

a

Puis, pour chaque lecteur il faut affecter une plage horaire d'acces.
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XIII - BADGES

{3 Primevére 1.6 - Licence accordée pour 100CTA

Lalalaiafalalalalalalalalalalalialal=]ol= [ Paramétrage

= -
FY opeuteus
i
g

Clic droit [famboeners
an

Bus

Numeéro physique Bl
du badge & s

| xpotaton
[ veesria
irs

[ Utilisateur
2 | e
Début de validité 01/01/2000 ~ | Firy 099~
Dernier badgeage.

= e \ =

Lt Changer la date de fin de validité
Depuisle
Changer les droits d'acces =
CERTTTN ) 9
Invalider
10/01/200123711 [ BUS
1001200115749 ] Lecteurd Stocker 73374 Le Bourget du Lac
1002020115732 [] tecteur wwwsilenesystemes fr
w0157 [ Lecter Valider
10/01/20011:5659 [ Ported
1002020115650 [ ported E
100202011563 [ Porte3 =
100200115634 [ Porte2 —
10/01/2020 11:56:25 Sirénel
100200114535 [
wo0nmn [ L
1001200113003 @) o7 ~13h30/1800 LIV
10/01/200 112621 o
wnnuse 5
Wy 5
10/01/2020 11:1707 -
a e e |

XIII — 1 — Visualisation

Chaque rectangle correspond a un badge. La signification des différentes couleurs est la suivante :
Bl Badge valide
Badge Invalide

Badge en Stock

| I |

Badge valide mais hors date

Un badge valide mais hors date signifie que sa date de fin de validité est atteinte. Il devient don invalide.

Vous pouvez aisément effectuer des commandes sur plusieurs badges consécutifs dans cette partie visualisation.

XIII — 2 - Profil

Profil

’ Partout

Début de validité 01/01/2000 ~  Fin devalidité 31/12/2000 -~

On affecte ici le profil correspondant au badge sélectionné ainsi qu’une date de début et de fin de validité.
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XIII — 3 — Ajout de nouveaux badges
Le bouton permet de créer de nouveaux badges. La fenétre suivante s'ouvre :

Insertion d'un seul badge au
premier emplacement libre

r B
Création des badges [ = |
Du badge 101 au badge 101 /
[T]Insertion automatique (1 badge)
Code badge 101
Profils [Nuﬁte part - J LI:.:..-’

Début de validite 10/01,/2020 -

Findevalidité  31/12/2000 ~ \

Etat N
@ Enstock 71 Valide
/ I oK | ’ Annuler l
i /i ’,
Profil et date de début et fin de
Etat du badge validité du/des badge(s) créé(s)
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XIV - TEMPS REEL

8 Primesére 16 icence cerdée poue 100ETR

Date Entrée

Mode - Etat

Acquitter

[l vecommanie Game

perc1
Badge Porte 2
Porte 3
rercs
porcs

Mode Et

Ensenice Repos
En senvice Repos
En senice Repos

—

Débloquer

Temps réel

OnRn 0% [ 73 Persomne
1002015035 [E 9-Persomne

Commande demandée
Commande exécutée

Etat
Commande demandée
Enregistrement modifié par
Enregistrement crée par
Enregistrement modifié par
Déconnedion

Commande exécutée
Commande demandée
Pas de dialogue.

Enregistrement modifié par
Etat

‘Administrateur - Invalider
Invalig

Invalide

Administrateur - Invalider
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Déconnecter
Administrateur - Déconnecter
cTa2

cTa2
Connecter

Primevére - Connecter
Administrateur

o

73374 Le Bourget du Lac
wwwsilenesyst

F Paramétrage
Paramtres
Y openteus
Jours isiés
Plages horaires
I Euipements

Bl o

Bus

- Acces:

Y e
] sages

| Explitation
Temps réel
[ e

B

ILENE
vsTEMES

esfr

P
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XIV — 1 - Alarmes

Cette partie de I'écran est la visualisation des alarmes. En cliquant 2 fois sur une alarme, une fenétre indique le

détail de cette alarme.

10/01/2020 15:16:05 = Contact de Porte

Date Entrée Mede - Etat

En service - Forcé

Acquittement

Entrée |Co ntact de Porte

Type | Position porte

ot [

Acquitter

XIV — 2 — Interactivite

L'onglet « Télécommande » permet d'effectuer des actions sur les différentes sorties paramétrées dans le

logiciel. On peut par exemple ouvrir une porte a distance.

‘)) Télécommande  Giche Mode Etat Sélectionner tout
Portel

E Badge Porte 2 En service Repos
Porte 3 En service Repos —
Porte 4 En service Repos Temporisation
Porte 5 Tempo 5 Sec -

Verrouillage

Exécuter

Blogquer ouvert
Bloquer fermé
Débloguer

L'onglet « Badge » permet d'effectuer des actions sur un badge, comme le valider, l'invalider, changer sa date

de fin de validité

E Badge |Badge 1l
Utilisateur [siLENE |
Profil |PartDut |
Débutdevalidite [ |
Fin de validité

Etat

Aujourdhui
jusqu'au 31/12/2093
Demain
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XV - EDITIONS

L'écran Editions permet d’éditer des rapports sur le systéme de contréle d’accés par rapport aux événements
historisés dans la base de données qui sont paramétrés dans I'écran Parameétres.

23 Primevere 1.6 - Licence accordée pour 100 CTA

Sedoes ) ( T ) ( s T T )
e e
© Badge © Codebadge

Début 1
Fin 101

i —

B8 Editions

Tomran 51552 Bl CTAL Commands demandée Adwirisirateur - Recharger totrtes s dannées
10/01/202015532 ] 101 - Personne Envegistrement cré par Adkriisiratior
10/01/2020150409 (2] 1- SLENE Envegistrement mocfi par Admiristateur
1001200150359 [ 73- Personne Commands vicutée Invalder

10/01/20015035 [ 73 - Personne Bt Invalide

1001202015035 L] 73- Personne Commands denandée Administrateur - Invalider
10/01/202015:03:53 (] 9 - Personne Commande exécutée Invalider

1001200150353 [Z) 9 Personne Bt Invalide

10/01/2020150353 (5] 9- Personne Commandidiardiée Advinistrateur-Trvabder
10/01/202014:5950  [E] Lecteur3 Enregistrement modifié par Administrateur
10/01/202014:57:26 |4 Profil1 Enregistrement créé par Administrateur

10/01/2020 1451:48 BUs Erregiebement modifé e Advinisirateur

10/01/2020 145147 BUs Diohhea cTa2

10/01/2020 14:51:46 BUS Commande exécutée Déconnecter

10/01/2020 145146 B BUS Commande demandée Administrateur - Déconnecter
10/01/2020 1451:46 BUs Pas de dialogue

|- Paramétrage

[ poametres
EY opénsteus

Jours fériés

e

[~ Equipements-

- Acces:

B

[3] soios
|- Exploitation
[ Teresen
[ s

* QILENE
IYSTEMES

73374 Le Bourget du Lac
wwwsilen

3
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